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	identificazione costruttore e apparecchiatura


	La targhetta di identificazione raffigurata è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.
	Modalità di richiesta assistenza

	Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare la versione dell'apparecchiatura ed il tipo di difetto riscontrato.
	Disposizioni di sicurezza
	Segnali di sicurezza e informazione

	Sull'apparecchiatura, in corrispondenza della zone in cui esistono dei RISCHI RESIDUI, sono applicati dei segnali di sicurezza che informano sul rischio corrispondente.
	Le illustrazioni raffigurano i segnali di sicurezza e informazione applicati sull'apparecchiatura.
	Disposizioni per disimballo, movimentazione e installazione

	Per le apparecchiature con caratteristiche morfologiche particolari (forma, peso, dimensioni, ecc.), le informazioni riportate in questo paragrafo potrebbero non essere esaustive. Eventuali informazioni supplementari sono riportate nel paragrafo "Mod...
	SEGAOSSI A NASTRO SE (VERSIONE EXTRA-CE)
	Descrizione generale apparecchiatura


	L'illustrazione raffigura i componenti principali di un modello di apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.
	A) Selettore: serve per attivare e disattivare il funzionamento dell'apparecchiatura. Pos. 0: apparecchiatura disattivata Pos. 1: apparecchiatura attivata
	B) Struttura portante: è realizzata in alluminio anodizzato ed è equipaggiata con un piano di lavoro (B1) in acciaio inox e con un dispositivo (B2), per mantenere pressato il prodotto alimentare e spingerlo durante le fasi di taglio.
	C) Gruppo taglio: è equipaggiato con una sega a nastro (C1), montata su due pulegge e mantenuta in posizione da un dispositivo guidalama (C3). La trasmissione del moto alla sega viene azionata dal motore elettrico (C2) Il dispositivo guidalama (C3) ...
	D) Porzionatore: serve per regolare lo spessore del prodotto da tagliare e serve per mantenerlo in guida durante la fase di taglio. Il porzionatore è regolabile e viene bloccato in posizione tramite elementi di serraggio a pomello.
	E) Riparo mobile: protegge l'utilizzatore dal contatto diretto con gli organi in movimento dell'apparecchiatura.
	F) Pomello: serve per regolare la tensione della sega a nastro.
	Caratteristiche tecniche
	Tabella 1: Dati tecnici dell'apparecchiatura
	Consigli per l'uso


	Vengono riportati alcuni consigli che l'utilizzatore dovrà considerare durante l'uso dell'apparecchiatura. I consigli riportati non sono esaustivi, dal momento che è difficile prevedere tutte le diverse situazioni operative, che potrebbero verifica...
	Prima di attivare il funzionamento dell'apparecchiatura, predisporre il prodotto alimentare nel modo indicato.
	1. Regolare la posizione del porzionatore (D) e del guidalama (C3) in funzione delle dimensioni del prodotto alimentare che si vuole ottenere.
	2. Sollevare completamente il pressaprodotto (B2).
	3. Mettere il prodotto alimentare sul piano di lavoro (B1), appoggiarlo sul porzionatore (D) e sulla lama di taglio (C1) e bloccarlo con il pressaprodotto.
	4. Dopo aver predisposto il prodotto, ruotare il selettore (A) in posizione 1 per attivare il funzionamento dell'apparecchiatura. Mantenere il prodotto contro il porzionatore e contemporaneamente spingere il pressaprodotto per effettuare il taglio.
	5. Per arrestare l'apparecchiatura ruotare il selettore (A) in posizione 0.

	Al fine di mantenere l'apparecchiatura in condizioni di massima efficienza e garantire una più lunga durata d'esercizio e il mantenimento costante dei requisiti di sicurezza, seguire i consigli elencati.
	Per smontare la sega a nastro al fine di affilarla o sostituirla, procedere nel modo indicato.
	1. Scollegare la spina dalla presa dell'alimentazione elettrica.
	2. Svitare i pomelli per aprire il riparo (E).
	3. Ruotare il pomello (F) in senso antiorario per allentare completamente la sega a nastro (C1).
	4. Sfilare la sega a nastro , affilarla o sostituirla con una nuova.
	5. Agire sul pomello (F) per regolare la tensione della sega a nastro.
	6. Controllare che la sega a nastro sia centrata e mantenuta in linea rispetto ai blocchetti (H) del dispositivo guidalama. Per regolare la centratura della sega a nastro, allentare i pomelli (G), appoggiare leggermente i blocchetti (H) alla sega e s...
	7. Chiudere il riparo (E) e serrare i pomelli.
	8. Collegare la spina alla presa dell'alimentazione elettrica.
	pulizia apparecchiatura

	Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica).
	Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.
	ricerca guasti

	Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.
	Qualora si verificassero delle anomalie non riportate in tabella, l'utilizzatore potrà segnalarle al costruttore in modo da contribuire attivamente allo sviluppo di nuove soluzioni e migliorie tecniche e costruttive.
	Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore spec...
	Tabella 2: Anomalie di funzionamento
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	La placa de identificación reproducida se aplica directamente a la máquina. En ella se mencionan las referencias y todas las indicaciones indispensables para la seguridad de uso.
	Modalidad de pedido de asistencia

	Ante cualquier solicitud de asistencia técnica, indicar la versión de la máquina y el tipo de defecto encontrado.
	Dispositivos de seguridad
	Señales de seguridad e información

	En el aparato, en correspondencia de las zonas en las cuales existen RIESGOS RESIDUALES, se aplican señales de seguridad que informan sobre el riesgo correspondiente.
	Las ilustraciones representan las señales de seguridad e información aplicadas al aparato.
	Disposiciones para el desembalaje, desplazamiento e instalación.

	Para las máquinas con características morfológicas particulares (forma, peso, dimensiones, etc.) la información indicada en este párrafo podría no ser suficiente. Eventual información suplementaria se indica en el párrafo "Modalidad de levant...
	SIERRA HUESO DE CINTA SE (VERSIÓN EXTRA-CE)
	Descripción general equipo


	La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.
	A) Selector: permite activar y desactivar el funcionamiento del aparato. Pos. 0: aparato desactivado Pos. 1: aparato activado
	B) Estructura de soporte: se fabrica de aluminio anodizado y se equipa con una superficie de trabajo (B1) de acero inoxidable y con un dispositivo (B2), para mantener prensado el alimento y empujarlo durante las fases de corte.
	C) Grupo corte: está equipado con una sierra de cinta (C1), montada sobre dos poleas y mantenida en posición por un dispositivo guía cuchilla (C3). La transmisión del movimiento de la sierra se realiza mediante el motor eléctrico (C2). El dispos...
	D) Porcionador: permite regular el espesor del producto a cortar y sirve para mantenerlo en posición durante la fase de corte. El porcionador es regulable y se bloquea en posición por medio de los elementos de ajuste con pomo.
	E) Reparo móvil: protege al usuario del contacto directo con los órganos en movimiento del aparato.
	F) Pomo: sirve para regular el tensado de la sierra de cinta.
	Características técnicas
	Tabla 1: Datos técnicos de la máquina
	Consejos para el uso


	Se facilitan algunos consejos que el usuario deberá considerar durante el uso del aparato. Los consejos aportados nunca son suficientes dado que es difícil prever todas las situaciones operativas, que podrían presentarse (por ejemplo el tipo, la f...
	Antes de activar el funcionamiento del aparato, preparar el producto alimenticio del modo indicado.
	1. Regular la posición del porcionador (D) y de la guía cuchilla (C3) en función del tamaño del producto que se desea obtener.
	2. Levantar totalmente el prensador de producto (B2).
	3. Poner el producto sobre la superficie de trabajo (B1), apoyarlo sobre el porcionador (D) y sobre la cuchilla de corte (C1) y bloquearlo con el prensador de producto.
	4. Después de colocar el producto, girar el selector "1" para activar el funcionamiento de la máquina. Mantener el producto contra el porcionador y empujar íntegramente el prensador de producto para realizar el corte.
	5. Para detener el aparato girar el selector (A) a la posición "0".

	Con la finalidad de mantener el aparato en condiciones de máxima eficiencia y garantizar una mayor vida útil de la máquina además del mantenimiento constante de los requisitos de seguridad, seguir los consejos detallados.
	Para desmontar la sierra de cinta para afilarla o cambiarla, proceder del modo indicado.
	1. Desconectar el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
	2. Aflojar los pomos para abrir el reparo (E).
	3. Girar el pomo (F) en sentido antihorario para aflojar totalmente la sierra de cinta (C1).
	4. Quitar la sierra de cinta , afilarla o cambiarla por una nueva.
	5. Utilizar el pomo (F) para regular el tensado de la sierra de cinta.
	6. Controlar que la sierra de cinta esté centrada y mantenida en línea con respecto a los bloques (H) del dispositivo guía lama. Para regular el centrado de la sierra de cinta, aflojar los pomos (G), apoyar levemente los bloques (H) a la sierra y ...
	7. Cerrar el reparo (E) y ajustar los pomos.
	8. Conectar el enchufe a la toma de alimentación eléctrica.
	Limpieza de la máquina

	Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general ( o desconectar la toma eléctrica).
	Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general ( o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia
	Búsqueda de averías

	La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.
	Si se producen anomalías no indicadas en la tabla, el usuario podrá indicarlas al fabricante para contribuir de forma activa al desarrollo de nuevas soluciones y mejoras técnicas y de fabricación.
	Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el secto...
	Tabla 2: Anomalías de funcionamiento





